
Glas-Kantenbearbeitung nach DIN1249
machining of glass edges according to DIN 1249

gesäumt /seamed
_

maßgeschliffen / grinded to measure
_

mattgeschliffene Flachkante mit Ober- und Untersaum
matt-grinded flat edge with top- and bottom seam
_

polierte Flachkante mit Ober- und Untersaum
polished flat edge with top- and bottom seam

KGN

KMG

KGS

KPOF

+0,8-0,5

M (    )

12,5

3,2

Ohne Maß oder mit [Maß]
Without dim. or with [dim.]
_

Drehen, Fräsen, Reiben
Turn, mill, ream
_

Bohren, Stanzen
Drill, stamp

Oberflächenangaben / Surface indication

.

*Dokument wurde per EDV erstellt und ist ohne Unterschrift gültig / Document was provided by EDP and is valid without signature

glas wing  1200mm ESG KPH
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Magnetic
Autocontrol GmbH
Grienmatt 20
D-79650 Schopfheim

Projekt-Nr / Project No
Maßstab / Scale DIN A3Festigkeit / Strength

Toleranz / Tolerance

Glasflügel 1200mm ESG      KPH

KPH2016,5066
7E06509

.

Allg./Univ. Tol.  DIN ISO 2768mK

Form&Lage/Form&Pos. DIN 7167

Oberfläche/Surface DIN ISO 1302

Halbz. Semi-Fin.Pr

Maße    Dimension

Norm    Standard

Werkstoff  Material

Teile-Nr     Part-No

Gewicht     Weight

Passung    Fit Abmaß tolerance

lt. Tab.

freig.*  Rel.*

gepr.*  Prov.*

bearb. Edited

Änd.    Rev. Dat. Name
11
2
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08

07 04.01. lg

5_7E06509 05.04. mb

1 7E06509 3.5.07 Bü

12 7E06509 03..08. lg

2 7E06541 20.12. lg

2 7E06541 18.03. lg

1 7E06541 08.08. lg

1 7E06509 30.09. lg

4 7E11511 18.02.11 KF

In case of dispute the German wording shall be valid
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Position Stempelung 
Schriftgröße min.3mm:

position of marking
font size min. 3mm:
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Part No. part material dim. L [mm] dim. B [mm] size[mm] wight[kg]
2016,5066 Glas wing 1200mm  ESG  KPH float ESG 1034 12 1200 8,6
2016,5087 Glas wing 1800mm  ESG  KPH float ESG 1634 12 1800 13,7
2016,5099 Glas wing 1500mm  ESG VSG  KPH ESG/VSG 1334 12,8 1500
2016,5115 Glas wing 1800mm  ESG VSG  KPH ESG/VSG 1634 12,8 1800
2016,5122 Glasflügel 1500mm  ESG  KPH float ESG 1334 12 1500 11,2
2016,5191 Glasflügel 1600mm ESG  KPH float ESG 1434 12 1600
2016,5206 Glasflügel 2000mm ESG  KPH float ESG 1834 12 2000
2016,5210 Glas wing 2000mm  ESG VSG  KPH ESG/VSG 1834 12,8 2000
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